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Chemische Zusammensetzung 

Fe Cr Al Ni Si Mn Y Hf 

Rest 19.0 - 22.0 5.5 - 6.5 0.30 max. 0.50 max. 0.50 max. 0.10 max. 0.10 max. 

Zr C - - - - - - 

0.07 max. 0.05 max. - - - - - - 
Werte (Gewicht %). Im Interesse der Homogenität und der konstanten Verarbeitungsqualität liegen die Herstellungstoleranzen in wesentlich engeren Bereichen als jene der hier angegebenen 
Norm. 
 

Technische Hauptmerkmale 

Aluchrom Y Hf ist ein ferritischer Chromstahl mit Aluminium, legiert mit Yttrium (Y) und Hafnium (Hf). Dank seines hohen 
Aluminiumgehalts weist diese Legierung eine hohe thermische Stabilität bei hohen Temperaturen auf. Die Zugabe von Yttrium und 
Hafnium verbessert deutlich die Stabilität und Haftung der schützenden Oxidschicht während thermischer Zyklen. 
 
Aluchrom bietet eine gute Oxidationsbeständigkeit, sowohl unter isothermen als auch unter zyklischen Bedingungen, sowie eine 
gute Hochtemperaturfestigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen bis zu 1200 °C. 
 

Anwendungsbeispiele 

Elektronische Bauteile, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Eingesetzt in der Automobilindustrie als metallisches Substrat für 
Katalysatoren sowie in industriellen Heizelementen (z. B. Öfen, Heizbänder usw.). 
 

Übliches Sortiment 

  Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm) 
     
Walzprodukte Bänder in Rollen [1] 0.015 - 0.200 1.5 - 200.0 - 
     
 Bänder, Streifen in 

definierter Länge [1] 
0.015 - 0.200 10.0 - 200.0 300 - 3000 

     
[1] Diese Tabelle zeigt unsere generellen Fertigungsmöglichkeiten. Andere Abmessungen verfügbar auf Anfrage. Gewisse Kombinationen von 

Breite und Dicke sind nicht realisierbar. 

 

Mechanische Eigenschaften der Bänder 

 

Zustand Rm 

(N/mm2) 
Rp0.2 

(N/mm2) 
A50mm 
(%) 

Härte 
(HV) 

weich 550 - 800 300 - 550 12 min. 160 - 250 

½ hart 750 - 1050 550 - 900 - 230 - 330 

hart 1000 - 1250 900 - 1200 - 320 - 400 

 

Physikalische Eigenschaften 

Elastizitätsmodul kN/mm2 210 

Dichte (spezifisches Gewicht) g/cm3 7.16 

Schmelzpunkt / Schmelzbereich ºC 1500 

Wärme-Ausdehnungskoeffizient lin. 20 bis 100 ºC 10⁻⁶·/ ºC 12.2 

Wärmeleitfähigkeit bei 20 ºC W/m °K 9.8 

Spezifische Wärme bei 20 ºC J/(kg.K) 490 

Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20 ºC cm 140 
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Abmessungstoleranzen der Bänder 

 
 Dicke (mm) Lamineries MATTHEY 

Dicke  
≥ 

 
< 

LMSA 
Normal 

LMSA 
Präzision 

LMSA 
Extrem 

 
 
 
 
 
Unsere Toleranz "LMSA Normal" 
entspricht der in den europäischen 
Normen vorgegebenen engsten 
Toleranzklasse (Präzisionsabmassen). 
 
Unsere Toleranzen "LMSA-Präzision" und 
"LMSA Extrem" sind auf Anfrage 
erhältlich. 
 

 

- 0.025 - - ± 0.001 

0.025 0.050 ± 0.003 ± 0.002 ± 0.0015 

0.050 0.065 ± 0.004 ± 0.003 ± 0.002 

0.065 0.100 ± 0.006 ± 0.004 ± 0.003 

0.100 0.125 ± 0.008 ± 0.006 ± 0.003 

0.125 0.150 ± 0.008 ± 0.006 ± 0.004 

0.150 0.250 ± 0.010 ± 0.008 ± 0.004 

0.250 0.300 ± 0.012 ± 0.008 ± 0.005 

0.300 0.400 ± 0.012 ± 0.009 ± 0.005 

0.400 0.500 ± 0.015 ± 0.010 ± 0.006 

0.500 0.600 ± 0.020 ± 0.012 ± 0.007 

0.600 0.800 ± 0.020 ± 0.014 ± 0.007 

0.800 1.000 ± 0.025 ± 0.015 ± 0.009 

1.000 1.200 ± 0.025 ± 0.018 ± 0.012 

1.200 1.250 ± 0.030 ± 0.020 ± 0.012 

1.250 1.500 ± 0.035 ± 0.025 ± 0.014 
 
Breite Unsere Standardbreitentoleranz ist +0.2, -0.0 (oder ± 0.1 mm auf Anfrage) und gilt für 

alle längsgeteilten Bänder mit Breiten < 125 mm und Dicken < 1.00 mm. Spezielle 
Toleranzen erhältlich auf Anfrage. 

   

Säbelförmigkeit Breite (mm) Maximale Säbelförmigkeit (mm/m) 
   LMSA Normal LMSA Normal 

> ≤ 0.5 mm ≤ 0.5 mm ≤ 0.5 mm ≤ 0.5 mm > 0.5 mm 
       
Unsere Toleranz "LMSA Normal" 

entspricht der EN-Norm 1654 (Messlänge 

von 1000 mm). Andere spezifische 

Toleranzen erhältlich auf Anfrage... 

3 6 12 - 6 - 
6 10 8 10 4 5 

10 20 4 6 2 3 
20 250 2 3 1 1.5 

 

Oberfläche Besondere Oberflächengüten erhältlich auf Anfrage. 
   
Planheit Besondere Planheitsanforderungen auf Anfrage. 
  

 
 
 
 


